
ИСПЫТАНО ПОЛЯМИ

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

ACROS 595 Plus

мощность

330 л. с.

объем бункера

9 000 л

наработка в сезон

1 250 га

производительность

25 т/чдо

МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЕ  
УСТРОЙСТВО С БОЛЬШИМ БАРАБАНОМ
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Культура Пшеница Пшеница Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница Пшеница Кукуруза Пшеница Пшеница 

яровая Пшеница

Адаптер, м 9,0 7,0 7,0 7,0 9,0 5,6 9,0 7,0 9,0

Урожайность, ц/га 25,0 65,0 60,0 46,0 48,0 90,0 65,0 37,0 74,1

Влажность зерна, % 12,0 12,0 13,0 12,5 14,7 13,8 13,0 10,5 15,5

Скорость работы, км/ч 7,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 9,0 3,9

Производительность, т/ч 14,4 18,8 18,9 18,0 21,6 25,2 24,9 19,0 21,6

Расход топлива, л/га 6,9 16,0 18,0 14,0 10,9 10,7 16,5 10,2 13,6

1.	 Оренбургская область
2.	 Воронежская область
3.	 Орловская область
4.	 Волгограская область
5.	 Новосибирская область
6.	 Омская область
7.	 Татарстан
8.	 Кемеровская область

РЕГИОНЫ ИСПЫТАНИЙ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ACROS 595 Plus 
в хозяйствах клиентов

	■ Комбайн экономичен в расходовании ГСМ, 
прост в обслуживании. Владение такой машиной 
обходится  значительно дешевле импортных 
аналогов, а стоимость покупки практически 
вдвое ниже. ACROS 595 Plus наилучшим образом 
отвечает нашим требованиям по качеству и цене.

	■ Настройка агромашины происходит с кнопок, 
не надо выходить из кабины. Благодаря такому 
управлению ее работой можно добиться 
лучшего обмолота зерна. Комбайн идет легко, с 
оптимальной загрузкой молотилки.

	■ Нам нравится работа ИРС в комбайне.  
Установлено качественное СКРП.

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru

ACROS 595 Plus

Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04,
звонок бесплатный на территории России v.260429

	● Бережное отношение к соломе в режиме укладки в валок. 

	● Глубокий сброс подбарабанья экономит время работы.

	● Богатая базовая комплектация. 

	● Выгрузка на ходу в рабочем режиме уборки. Скорость выгрузки 90 л/с. 

	● Вибропобудители экономят время при выгрузке влажного зерна. 

	● Средняя сезонная наработка комбайна может составлять  
до 1 250 га при соблюдении агросроков. 

	● Наличие пневматической системы делает машину  
самодостаточной при ежедневном техническом обслуживании. 

	● Платформа агроменеджмента Агротроник позволяет  
дистанционно отслеживать параметры работы машины.

	● Равномерное распределение половы и измельчённой соломы по полю.

Отзывы клиентовВыводы по результатам испытаний


